Fatt

SCHLOSS

VASOLDSBERSG

TECHNISCHE DATEN FESTSAAL

- 1 Stk.
- 1 Stk.
- 2 Stk.
- 1 Stk.
- 1 Stk.
- 1 Stk.
- 1 Stk.
- 1 Stk.
- 1 Stk.
- 1 Stk.

Innenbeschallung mit Decken-LS und Subwoofern, gesamt 1000 Watt
AuBenbeschallung

Funk-Handmikrofon - passend auch zum DJ-Wagen

Funk-Headset

WUXGA-Projektion auf Leinwand 3m mit Sat-Receiver und Blue-Ray-Player
Laptop-Anbindung kabellos mit Barco Clickshare

Laptop-Anbindung verkabelt Giber HDBaseT

Multi-Room-System Denon HEOS mit Gratis App

Bluetooth-Receiver fir Audio-Streaming von Handy, Tablet, Laptop....

einfachste Bedienung durch Mediensteuerung gesamt mit iPad

TECHNISCHE DATEN BUHNENLICHT FESTSAAL

- 8 Stk.
- 1 Stk.
- 1 Stk.
- 1 Stk.
- 1 Stk.
- 2 Stk.

RGB LED-Scheinwerfer LUMIPAR12UQ Super-Slim PAR LED
Phantom 100 Moving Head

DMX Manager 4x4 DMX-512 Signal Merger und Splitter
Phantom 100 Moving Head

Lichtcontroller DMX mit iPad - Anbindung Gber WLAN

DMX-Eingang fir eigenen Lichtmixer vorhanden

TESCHNISCHE DATEN DJ-RACK INNEN

- 1 Stk.
- 2 Stk.
- 1 Stk.

fahrbares Rack, an 2 Positionen steckbar
8"/1" Boxen montiert auf den Licht-Rohren

Subwoofer 15” im Rack

- 1 Endstufe 2 x 400 Watt fir die Boxen
- 1 Endstufe 800 W fir den Bass

- 119"

Steckfeld mit Line In, 3 x Schuko out

- 2 Symmetrische Line In




DJ-RACK
AUSSEN

TESCHNISCHE DATEN DJ-RACK AUSSEN

- 2 Stk. 8”/1" Boxen montiert auf den Licht-Rohren

- 1 Stk. Subwoofer 15” im Rack

- 1 Endstufe 2 x 750 Watt fir die Boxen

- 1 Endstufe 1500 W fir den Bass

- 1 8-Kanal Mixer integriert

- 2 Funkempfénger fir Handmikrofon/Headset des Festsaales
- 1 Denon HEAO Multiroom-Bridge

- 1 19"-Steckfeld mit Line In, 3 x Schuko out

- 2 Symmetrische Line In oben am Tisch

- 2 Funkempfanger-Out oben am Tisch
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